Anfrage Fachplanerleistungen

Bauvorhaben:

8.06_Umnutzung Schwedenhaus Béhne
Im Bohner Winkel 9/10, 14712 Rathenow-Bdhne

Bauherr:

IKW Sozialprojekte gGmbH
Grinauer Fenn 1, 14712 Rathenow

Allgemeine Vorhabenbeschreibung:

Das derzeit in grolRen Teilen ungenutzte und z.T. baufillige Gebdude mit seinen Nebengelassen soll
saniert und umgenutzt werden. Im westlichen Gebaudeteil sollen im EG ein Hofladen/ Café mit
Nebenraumen und im 1. OG drei Gasteappartements entstehen. Im stlichen Gebaudeteil und im
gesamten Dachgeschoss soll eine betreute Wohngruppe fiir sechs jugendliche Mitter mit
Betreuungsbedarf und Gemeinschaftsrdumen entstehen, dazu wird das Dachgeschoss ausgebaut.
Das Gebdude stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist ein teilweise im 19. Jahrhundert Giberformt
worden. Es steht unter Denkmalschutz und besitzt einen hohen geschichtlichen Wert fiir die Region.
Aufgrund des Denkmalschutzes sollen die Eingriffe minimiert und moglichst viel vorhandene
Substanz gesichert werden. Den wichtigsten Eingriff stellt der Einbau eines zentralen Treppenhauses
als Rettungsweg dar. AuRerdem werden zur Belichtung des Dachgeschosses Gauben und
Dachflachenfenster eingefligt. Das Gebaude wird einschlielich Haustechnik grundhaft saniert.



Grundlagen Angebotserstellung/ Honorarberechnung

Vorldufige Flachenansatze

Brutto-Grundrissflache 1.070 gm
Netto-Grundrissflache 691 gm
Nutzflache 615 gm
Brutto-Rauminhalt 3.531 m3

Vorldufige anrechenbare Baukosten netto
Kostengruppe 200 nach DIN 276 6.100 €
Kostengruppe 300 nach DIN 276  689.900 €

Kostengruppe 400 nach DIN 276  177.700 €

davon:
HLS KG 410/ 420/ 430 133.100 €
ELT KG 440/ 450/ 480 44.600 €

Kostengruppe 500 nach DIN 276 26.400 €

Terminplanung

Angebotsabgabe 30.01.2019
Beauftragung 02/ 19
Entwurfsplanung 03/19
Genehmigungsplanung 04/19
Ausfuhrungsplanung 05-10/ 19
Ausschreibung 11-12/ 19

Bauausfiihrung 2020



3.) Angefragte Leistungen: Holz-Zustandsgutachten

Erfassung des Zustands samtlicher Holzbauteile des Fachwerkgeb&dudes einschlielllich
Dachtragwerk

Untersuchung auf Schaden insbesondere holzzerstérende Pilze und Insekten
Kartierung der Schaden nach Schadenstufen

Angabe der Restquerschnitte

Bauteilbezogene Sanierungsempfehlungen



