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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

10.10 Baustelleneinrichtung

10.10.10 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes
einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst
sind:
- Freimachen des Baugeländes
- Baustraßen, Bauwege
- Krangleis
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung
- Baustellenbeleuchtung
- Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser
einschl. Verteilung und Anschlussleitung
- Kommunikationseinrichtungen
- Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer
- Werbeträger, Bautafel
- Begehbare Abdeckungen
- Provisorische Treppen außerhalb und innerhalb von
Gebäuden einschl. Geländer
- Schutzgeländer
- Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken, unfallsicher
für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1 psch

10.10.20 Bautafel komplett, 2,00/2,00 m

Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, entfernen, Gelände
wiederherstellen und planieren, in folgender Ausführung:
- sturm- und feuchtebeständig
- Betonfundamente
- Unterkonstruktion für die Bautafel, Pfosten,
Verbindungsteile, Streben
- Bautafel mit Anstrich
- Anstrich der Unterkonstruktion, nach Erfordernis
Beschriftung der Bautafel:
- Objektbezeichnung
- Angabe von Bauherr und Planungsbeteiligten, jeweils mit
Namen, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer
Die grafische Gestaltung ist im Angebot darzulegen.
Abmessungen:
- Breite der Bautafel : ca. 2,00 m
- Höhe der Bautafel : ca. 2,00 m
- Höhe über OK Gelände : ca. 3,00 m
- Gesamthöhe : ca. 5,00 m
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

10 Baustelleneinrichtung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vorhaltedauer : gemäß den vorgesehenen
Ausführungsterminen

1 St

10.10.30 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe : 2,00 m

50,00 m

10.10.40 Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit 
Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, 
inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten 
und unterhalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe : 2,00 m

750 mMt

10.10.50 Bauzaun-Tür, Stahlrahmen, b=1,00 m

Bauzaun-Tür, 1-flügelig, passend zum Bauzaun aus
Stahlrahmenelementen, abschließbar, einschl. Türschloss, in
Bauzaun aufstellen und wieder beseitigen.
Breite : 1,00 m
Höhe : 2,00 m
Bodenfreiheit : 0,10 m

1 St

10.10.60 Bauzaun-Tor, b=3,50 m, 2-flügelig

Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun,
einschl. Türschloss für Zylinder, Schließzylinder bauseits.
Durchfahrtsbreite : 3,50 m
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

10 Baustelleneinrichtung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Höhe : 1,50 m

1 St

10.10.70 Öffnung behelfsmäßig schließen 109/275

Öffnung behelfsmäßig mit Spanplatten auf 
Holzunterkonstruktion schließen.
Gesamtöffnungsgröße : ca. 1,09x2,75 m

1 St

10.10.80 Öffnung behelfsmäßig schließen 109/201

Öffnung behelfsmäßig mit Spanplatten auf 
Holzunterkonstruktion schließen.
Gesamtöffnungsgröße : ca. 1,09x2,01 m

2 St

10.10 Baustelleneinrichtung Summe:
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

20 Abrissarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20 Abrissarbeiten

10.20.10 Sockelleisten, Profile, entfernen

Sockelleisten und Profile entfernen, inkl. Entsorgung.

25,00 m

10.20.20 Bodenbelag entfernen, Boden reinigen

Bodenbelag, wie PVC, Linoleum, Teppichboden, inkl. 
Sockelleiste und vorhandener Kleberreste entfernen.
Der Boden ist staubfrei zu reinigen und zur Aufnahme von 
neuem Bodenbelag vorzubereiten; Bauschutt entsorgen.

60,00 m²

10.20.30 Innenwand abbrechen, Ziegel, 25 cm

Innenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt, 
abbrechen, ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke : bis 25 cm

28,00 m²

10.20.40 Innenwand, gefliest, abbrechen, b. 28 cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen 
Mörtelgruppen, beidseitig gefliest, Fliesen im Mörtelbett 
verlegt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern; einschl. aller 
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen im Bauwerk; Bauschutt 
entsorgen.
Wanddicke : bis 28 cm

30,00 m²

10.20.50 Unterdecke abbrechen, GK, Dämmung

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehängt, abbrechen, inkl. 
Dämmschicht, aller Abhängungsprofile und 
Befestigungsteile; Bauschutt entsorgen.
Dämmung : Mineralwolle

60,00 m²

10.20.60 Unterdecke abbrechen, Holz

Unterdecke aus Holz, abgehängt, abbrechen, inkl. aller 
Abhängungsprofile und Befestigungsteile; Bauschutt 
entsorgen.

50,00 m²
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

20 Abrissarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.70 Putz abschlagen, innen

Putz im Innenbereich restlos abschlagen und  Mauerwerk 
reinigen; Bauschutt entsorgen.

230,00 m²

10.20.80 Putz Fensterleibung abschlagen

Putz an Fensterleibungen innen abschlagen, Flächen 
reinigen und Bauschutt entsorgen, Fensterbänke sind zu 
erhalten und ggf. abzudecken.

30,00 m

10.20.90 Außenputz, kleine Flächen abschlagen

Außenputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf abschlagen,
Unebenheiten ausfüllen. Wände vollflächig reinigen und mit
einer Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen.
Putzdicke : bis 25 mm
Einzelgröße : bis 1,5 m2

30,00 m²

10.20.100 Außenputz, große Flächen abschlagen

Außenputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf abschlagen,
Unebenheiten ausfüllen. Wände vollflächig reinigen und mit
einer Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen.
Putzdicke : bis 25 mm
Einzelgröße : über 5 m2

50,00 m²

10.20.110 Bodenfliesen in Mörtelbett ausbauen

Bodenfliesen in Mörtelbett (Dickbett) ausbauen; Bauschutt 
entsorgen.

70,00 m²

10.20.120 Stab-Parkett ausbauen 

Stab-Parkett aller Holzarten ausbauen und entsorgen.
Befestigungsart : genagelt bzw. geklebt

20,00 m²
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

20 Abrissarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.130 Wandfliesen mit Dickbett entfernen

Wandfliesen, einschl. Dickbett, entfernen, Untergrund 
reinigen; Bauschutt entsorgen.

110,00 m²

10.20.140 Sockelfliesen ausbauen und entsorgen

Sockelfliesen, keramisch, einschl. Mörtelbett entfernen; 
Bauschutt entsorgen.

20,00 m

10.20.150 Montagewand, 1-lagig beplankt, abbrechen

Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig einlagig 
mit mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen; 
Bauschutt entsorgen.

60,00 m²

10.20.160 WC-Trennwand abbrechen, entsorgen

WC-Trennwand aus beschichteten Spanplatten, einschl. 
zwei WC-Türen, abbrechen und entsorgen.

20,00 m²

10.20.170 Innentür m. Futter, bis 400 mm, ausbauen

Innentür mit Türfutter und Schwelle ausbauen; Bauschutt 
entsorgen.
Material : Holz
Wanddicke : 200 - 400 mm
Größe : bis 1,00/2,00 m

8 St

10.20.180 Wohnungseingangstür ausbauen, 1500/2500

Wohnungseingangstür mit Oberlicht, einflügelig, mit Türblatt 
und Futter ausbauen und entsorgen.
Wanddicke : bis 400 mm
Türgröße : bis 1500/2500 mm

1 St

10.20.190 Fenster ausbauen, Holz, 1200/1300 mm

Fenster mit Flügel und Fensterstock aus Holz (Kasten- und 
Verbundfenster) mit innerer und äußerer Fensterbank 
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

20 Abrissarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Größe   : bis 1200/1300 mm

3 St

10.20.200 Fenster ausbauen, Holz, 700/500 mm

Fenster aus Holz mit Flügel und Rahmen ausbauen; 
Bauschutt entsorgen.
Größe : 700/500 mm

7 St

10.20.210 Lüfter ausbauen

Alte elektrisch betriebene Lüftern in Außenwand 
demontieren und entsorgen.
Durchmesser ca. 30-40cm

2 St

10.20.220 Holzleiter ausbauen, entsorgen

Holzleiter ausbauen und entsorgen.
Länge: ca. 5m 

1 St

10.20.230 Treppenhandlauf aus Holz abbrechen

Treppengeländer aus Holz und Stahl, auf massiver Treppe 
demontieren und entsorgen. Treppe dabei nicht 
beschädigen.

10,00 m

Stand: 05.08.2019 9 von 17



Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

20 Abrissarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.240 Sockelputz abschlagen

Sockelputz abschlagen, Mauerwerksfugen säubern, lockere
Mörtelteile auskratzen, Wandfläche reinigen; Bauschutt
entsorgen.

20,00 m²

10.20.250 Sockelputz Teilfläche abschlagen

Sockelputz in Teilflächen abschlagen, Mauerwerksfugen
säubern, lockere Mörtelteile auskratzen, Fläche reinigen;
Bauschutt entsorgen.
Größe Teilflächen : bis 1,0 m2

20,00 m²

10.20.260 Fensterbänke demontieren

Fensterbänke aus Betonwerkstein/Naturwerkstein
demontieren, im Zuge der Fassadeninstandsetzung, inkl.
Entsorgung.
Länge : ca. 1,20 m
Breite : ca. 20 cm
Dicke : ca. 4 cm

2 St

10.20.270 Estrich/Dämmung abbrechen, bis d=80 mm

Estrich, schwimmend, einschl. Dämmlage und Trennschicht 
abbrechen; Bauschutt getrennt nach Estrich und 
Dämmmaterial entsorgen.

40,00 m²

10.20.280 Bodenplatte, Beton, unbewehrt, abbrechen

Bodenplatte aus Beton, unbewehrt, abbrechen, ladegerecht 
zerkleinern und entsorgen.
Plattendicke : ca. 10 cm
Betongüte : ca. C20/25

6,000 m³

10.20 Abrissarbeiten Summe:
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

30 Mauerarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.30 Mauerarbeiten

10.30.10 Wandöffnung schließen, HLz, d=24-40 cm

Wandöffnung, Aussparung oder Nische mit Ziegelsteinen 
schließen, einschl. Verzahnung im vorhandenen Mauerwerk.
Den vorhandenen Leibungsputz abschlagen, vorhandene 
Leitungen im Bereich des Wanddurchgangs mit Mineralwolle 
ummanteln und einmauern; Bauschutt entsorgen.
Steinart : HLz 12 - 1,2
Mörtelklasse : NM II
Größe : bis 1,0 m2
Wanddicke : über 24 - 40 cm

Angeb. Fabrikat : ...........

8,00 m²

10.30.20 Maueröffnung vergrößern, bis 115/215 cm

Maueröffnung, Tür, vergrößern wie folgt:
- Leibungsputz an vorhandener Öffnung abschlagen
- Öffnung vergrößern
- vorhandenen Türsturz ausbauen und entsorgen
- neue Sturzauflager beidseits ausstemmen
- neuen Türsturz einbauen, vermauern
- Leibung und Sturz verputzen
Steinart : HLz / Mz
Mörtelklasse : NM IIa
Wanddicke : bis 24 cm
Bauteil : Innenwand
Bestandsgröße : ca. 80/200 cm
Neugröße : 115/215 cm

3 St

10.30.30 Wanddurchbruch, bis 100cm2, d=bis 30

Wanddurchbruch im Mauerwerk nachträglich herstellen;
Bauschutt entsorgen.
Wandmaterial : Mauerziegel
Druckfestigkeitsklasse : über 6 - 12 N/mm2
Lochquerschnitt : bis 100 cm2
Wanddicke : bis 30 cm

10 St

10.30.40 Wanddurchbruch, bis 500cm2, d=bis 30

Wanddurchbruch im Mauerwerk nachträglich herstellen;
Bauschutt entsorgen.
Wandmaterial : Mauerziegel
Druckfestigkeitsklasse : über 6 - 12 N/mm2
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

30 Mauerarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Lochquerschnitt : über 100 - 500 cm2
Wanddicke : bis 30 cm

10 St

10.30.50 Wanddurchbruch, bis 1000cm2, d=bis 30

Wanddurchbruch im Mauerwerk nachträglich herstellen;
Bauschutt entsorgen.
Wandmaterial : Mauerziegel
Druckfestigkeitsklasse : über 6 - 12 N/mm2
Lochquerschnitt : über 500 - 1000 cm2
Wanddicke : bis 30 cm

10 St

10.30.60 Wanddurchbruch, bis 2500cm2, d=bis 30

Wanddurchbruch im Mauerwerk nachträglich herstellen;
Bauschutt entsorgen.
Wandmaterial : Mauerziegel
Druckfestigkeitsklasse : über 6 - 12 N/mm2
Lochquerschnitt : über 1000 - 2500 cm2
Wanddicke : bis 30 cm

1 St

10.30.70 Brüstung abbrechen, Mauerwerk, 40 cm

Brüstung aus Mauerwerk, Außenwand, abbrechen; 
Bauschutt entsorgen.
Brüstungsdicke : bis 40 cm

3,00 m²

10.30.80 PHLz 6-0,6; 0,09 W, AW, d=36,5

Hochlochziegel-Mauerwerk für Außenwände mit
Planziegeln.Brüstung hochmauern, kraftschlüssige
Verbindung mit Bestandsmauerwerk herstellen
Wanddicke : 36,5 cm
Steinabmessung/Format : 24,7/36,5/24,9 - 12 DF
Wärmeleitfähigkeit : 0,09 W/mK
Rohdichteklasse : 0,6 kg/dm3
Druckfestigkeitsklasse : 6 N/mm2
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit : fk= 2,1MN/m2 (DIN EN
1996-3)
Mörtelgruppe  :  DM (DIN V 18580)
Mörtelklasse  : M10 (DIN EN 998-2)
 
 
Angeb. Fabrikat : .........

3,00 m²
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Ingenieurbüro Tobias Arndt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

30 Mauerarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.30.90 Öffnungsüberdeckung, LB= 1,50, d= 12

Öffnungsüberdeckung von Türöffnung mit Stahlstürzen, 
einschl. Herstellen der Auflager sowie Ausmauern der 
umliegenden Mauerwerksteile mit Mauerziegeln geeigneter 
Druckfestigkeitsklassen und dreiseitiger Ummantelung mit 
geeignetem Putzträgergewebe; Bauschutt entsorgen. 
Öffnungsbreite : bis 1,50 m
Wanddicke : ca. 12 cm
Sturzhöhe : ca. 2,15m
Sturzlänge : ca. 1,60m
Materialart Sturz : 1x HEA 100
Materialart Putzträger : nach Wahl AN
Einbauort : Rundbogentür Raum 004-007

1 St

10.30 Mauerarbeiten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

40 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.40 Putzarbeiten

10.40.10 Zementputz, 2-lagig, Außensockel

Zementputz, zweilagig, im Außensockelbereich.
Putzgrund : Ziegel
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (P III)
Unterputz : Festigkeitsklasse CS IV (P III)
Oberputz : Festigkeitsklasse CS IV (P III)
Kapillare Wasseraufnahme : W 2
Oberfläche : abgerieben
Putzdicke : 20 mm
Sockelhöhe : ca. 0,40m

20,00 m²

10.40.20 Unterputz, Kalkzement, AW

Unterputz aus Kalkzement an Wänden im Außenbereich. 
Nach Ansteifung Grate, Unebenheiten etc. mit Gitterabbot 
entfernen; vor weiterem Verputz eine Woche Standzeit 
einhalten.
Putzgrund : Ziegelmauerwerk
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Festigkeitsklasse : CS III (P II)
Kapillare Wasseraufnahme : W 1
Putzdicke : ca. 15 mm

Angeb. Fabrikat : ..........

50,00 m²

10.40.30 Kalkzementputz, 2-lagig, IW

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Putzgrund : Ziegel
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Unterputz : Festigkeitsklasse CS II/III (P II)
Oberputz : Festigkeitsklasse CS I/II (P I)
Oberfläche : abgerieben und gefilzt
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : 15 mm
Bauteil : Wände

240,00 m²

10.40.40 Fenster/ Tür einputzen

Fenster/ Tür innen- oder außenseitig einputzen, einschl. 
Putzen der Leibungen sowie Einputzen der Fensterbänke mit 
Anschlüssen.
Leibungstiefe : ca. 300 mm
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

40 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Festigkeitsklasse : CS II/III (P II)

30,00 m

10.40.50 Kalkzementputz, 2-lagig, Leibung, innen

Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich.
Putzgrund : Ziegel
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Unterputz : Festigkeitsklasse CS II/III (P II)
Oberputz : Festigkeitsklasse CS I/II (P I)
Oberfläche : abgerieben und gefilzt
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : 15 mm
Bauteil : Leibungen
Leibungstiefe : ca. 300 mm

30,00 m

10.40.60 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen 
Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, 
nach Wahl des Auftragnehmers.
Putzdicke : bis 20 mm

Angeb. Fabrikat :.....

100,00 m

10.40.70 Fehlstellen verputzen, bis 0,02 m2

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen 
und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
Größe : < = 0,02 m2

100 St

10.40.80 Fehlstellen verputzen, bis 0,1 m2

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen 
und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
Größe : > 0,02 bis < =  0,10 m2

50 St
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Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

40 Putzarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.40.90 Fehlstellen verputzen, bis 0,50 m2

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen 
und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
Größe : > 0,25 bis < =  0,50 m2

30 St

10.40.100 Fehlstellen verputzen, bis 1,00 m2

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen 
und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
Größe : > 0,50 bis < =  1,00 m2

20 St

10.40.110 Fehlstellen verputzen, bis 2,50 m2

Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen 
und vornässen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
Größe : > 1,50 bis < =  2,50 m2

10 St

10.40.120 Schlitz schließen,verputzen,b/t=10/5cm

Schlitz, senkrecht oder waagrecht, in verputztem Mauerwerk
(bei größeren Schlitzen Mauerwerksstücke mit
einbauen)schließen, Verputzen der Wandfläche,
Gewebearmierung einbetten, putzbündigen Anschluss an
vorhandenem Putz herstellen; Bauschutt entsorgen.
Breite : bis 10 cm
Tiefe : bis 5 cm

300,00 m

10.40 Putzarbeiten Summe:

Stand: 05.08.2019 16 von 17



Ingenieurbüro Tobias Arndt
14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

10 Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

10.10 Baustelleneinrichtung

10.20 Abrissarbeiten

10.30 Mauerarbeiten

10.40 Putzarbeiten

10 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 1 - Mauer- und Putzarbeiten

Stand: 05.08.2019 17 von 17


