Ingenieurbiiro Tobias Arndt

14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben :

Auftraggeber :

Leistungsumfang :
Ausschreibung vom :

Ausfiihrungsfrist :

Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

Angebotssumme netto :

Angebotssumme brutto :

bdd

Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita
Wirbelwind

IKW Sozialprojekte gGmbH
Grlinauer Fenn 1
14712 Rathenow

Los 4 - Abdichtungsarbeiten

16.09.2019 - 20.09.2019

23.08.2019
Ingenieurbiro Tobias Arndt

30.08.2019

cor . 7996, 607
EUR ... /! 45//91 357

eR 9 545857

A9.0F. 2079

( Stempe[ und rechtsverbindliche Unterschrift )

Wilﬁ'ied Maczutajtis
BAUTECHNIK GmbH
Am Hundeplatz 10
14712 Rathenow / OT Neufnedrxchsdorf
Telefon (033 85) 51 57 20, Fax 51 57 21
Funk (01 71) 774 94 74

Stand: 14.08.2019

(Datum)
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Ingenieurbiiro Tobias Arndt

14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22
INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

Umfang: Los 4 - Abdichtungsarbeiten

Ausgabeumfang:

0z Ebene Seite
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten 3
Stand: 14.08.2019 2vonb



Ingenieurbiiro Tobias Arndt

14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit  Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten
40.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir den gesamten Umfang der
Arbeiten, einschl. der Montagegerate aller Art.

1o (W 00 o 0,00

Erdarbeiten

40.20 Stoffe nicht gefdhrlich AVV170101 Z0 LKW AN transp.

Bau- und Abbruchabflle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik,

nicht geféhrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter
Einbau),

auf Baustelle lagernd, in Behélter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,
BehaltergroBe nach Wahl des AN zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,

b
Anlage (Bezeichnung/Ort)' 20////5 4/ |

vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebtihren werden vom AN (ibernommen.

0,500 t /5{ J0 %’, oo

40.30 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2015 002
Boden Baugrube BK3 I6sen lagern T bis 1,5m
Boden fir Baugrube, Bodenklasse 3 DIN 18300, am
Bauwerk, profilgerecht I6sen und seitlich lagern, mit
gebbschten Wanden, Aushubtiefe bis 1,5 m.

28,000 m3 7 (’7/30 S’éd/,) o

40.40 Hinterfiillung Bauwerke, Lagermaterial

Hinterfallung von Bauwerken (Kellerwénde und Fundamente)
mit seitlich lagerndem Aushubmaterial, Material einbauen
und lagenweise verdichten.

Férderweg :bis 50 m
Bodenklasse 13
Tiefe Baugrube 1,50 m

Verdichtungsgrad DPr : 95%

28,000 m? Qﬁ,/’b/ :F/’é, 20U

Abdichtung

Stand: 14.08.2019 3von5



Ingenieurbiiro Tobias Arndt

14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind
40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten
Ausgabeumfang:
0OZ/ Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.50 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2015 018
Querschnittsabdichtung Sage-/Schneideverf.
Kunststoffplatte Schlitz nasssdgen Zementmértel
Mauerziegel-Wand D 25-50cm

Querschnittsabdichtung der Wand, mechanisch WTA-
Merkblatt 4-7 "Nachtragliche Mechanische Horizontalsperre",
durch S&ge- und Schneideverfahren und Einbringen von
Platten aus Kunststoff, Schlitz herstellen durch Nasssagen,
Wand statisch sichern durch Verkeilen des gesamten
Wandquerschnittes, Fugenréander verdammen, nach
Einbringen der Dichtung hohlraumfrei mit quellfahigem,
schwindfrei aushartendem Zementmértel verpressen, Wand
aus Mauerziegel, Dicke tber 25 bis 50 cm.

30,00 m

Eventualpos. ohne GP
40.60 Bitumenbeschichtung entfernen

Bitumenbeschichtung auf KellerauBenmauerwerk entfernen;
Bauschutt entsorgen.

30,00 m?

40.70 Erdberiihrte AuBenwand vorbereiten

Erdberihrte AuBenwand fir nachtragliche Abdichtung

vorbereiten, wie folgt:

- Reinigen der Flachen durch Hochdruck-Wasserstrahlen

- Entfernen von nicht ausreichend tragfahigen alten Putz-,
Abdichtungs-  oder  Anstrich-Schichten,  Bauschutt
entsorgen

- VerschlieBen von Fehlstellen im Untergrund, mit
schwindkompensiertem, schnellabbindendem Spachtel

Angeb. Fabrikat : Cfé.‘.’!'.&/&’”‘-i/

30,00 m2

40.80 Hohlkehle, Mortel

Hohlkehle oder Ausrundung aus Mértel zwischen
Fundament und aufgehender Kellerwand, an Kanten oder
Durchdringungen, inkl. Voranstrich mit Haftgrund.

Maortel : NM 1I1; M 10

Schenkellange :ca. 10 cm

30,00 m

Stand: 14.08.2019
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Ingenieurbiiro Tobias Arndt

14712 Rathenow Kirchplatz 2 Tel: 03385/ 50 99 21 Fax: 03385/ 50 99 22
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: Sanierung und Umnutzung Lutherhaus Kita Wirbelwind

40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40.90 Abdichtung, Sockelbereich, MDS flexibel

Mineralische Dichtschlamme, flexibel, in zwei Arbeitsgdngen
streichen/spachteln, zur Abdichtung gegen Spritzwasser im
Sockelbereich; die obere Lage fiir die Haftung des
Sockelputzes autkammen.

Untergrund : Mauerwerk

Trockenschichtdicke : 3 mm

/’4?“477471 30,00 2 /5D

S45,00

40.100 Abdichtung n.dr.W., maBig, MDS flex.

Abdichtung als AuBenabdichtung mit zementgebundener
flexibler Dichtungsschlamme, vertikal.

Bauteil : Sockel AuBenwand

Belastungsart »nicht driickendes Wasser, maéBige
Beanspruchung

Untergrund : Mauerwerk

Trockenschichtdicke :mind. 3 mm

Arbeitsgange 12

Angeb. Fabrikat :»__{%”M?éw e

#éma /K‘m
30,00 m JN50

j’{éé?fﬂ?

40.110 Schutz, Abdichtung, Kunststoffnoppenbahn

Sickerschicht aus Noppenbahnen aus Polyolefin fiir vertikale
Flachen vor Wanden, einschl. Eckausbildung und Herstellen
von Randabschliissen und Durchdringungen.
Abflussspende im Endzustand (ber 0,3l/sm bei max.
40 kN/m2 Erddruck.

Mattendicke “4 mm

Noppenhéhe : 5 bis 8 mm

4
Angeb. Fabrikat :@(}f@’ “r

7 1
30,00 m? /,[(7

40 Los 4 - Abdichtungsarbeiten Summe:

Stand: 14.08.2019
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